
   大型医用空气加压氧舱群技术参数

一、总体要求

要求为三舱七门式大型医用空气加压氧舱群，呈角式排列。分为主舱、副舱和过渡舱三个舱室。操作控制系统采用手动、电动（气动）遥控和计算机自动化三种操作控制方式。氧舱要求符合国家标准GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》的有关规定，采用低（微）阻力吸排氧技术和舱内氧浓度自动锁定、消防水喷淋系统独立增压、稳压控制技术和计算机自动化操作控制与安全检测系统。全方位拾音对讲装置，美观、舒适的舱内装饰。全套设备的安装、集成和总体调试由厂家负责并实行土建基础设计、施工过程配合、设备监检验收、人员操作培训。全套设备各系统的操作监控均集中布置于操作台上。设备的设计、制造、安装、测试、检测要求完全符合下列标准：

1、执行GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱群》国家标准

2、卫生部、国家质量技术监督局《医用高压氧舱安全管理规定》

3、卫生部、劳动部（卫医法）1996（34）号《医用氧舱临床安全技术要求》

4、GB150-1998《钢制压力容器》国家标准

5、《压力容器安全技术监察规程》

6、GB9706.1《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

7、JB4730-2005《承压设备无损检测》

8、GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

9、GB/T7134-1996《浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材》

10、GB/T12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

11、满足CMD中国医疗器械质量认证中心之质量体系要求

12、满足GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》新标准注册要求的企业标准YZB/国4090-26《GY系列医用空气加压氧舱》

13、满足国家食品药品监督管理局产品检测要求

二、主要技术要求

1、氧舱结构形式：三舱七门式

※2、三舱总容积在190m3左右，舱体直径为3400mm，满足治疗人数为38人

3、设计压力：0.3MPa  最高工作压力：0.2MPa,过渡舱最高工作压力：0.5MPa

4、舱门透光尺寸及数量：（宽×高）900×1800mm,数量7个

5、舱门形式及锁紧方式：一次冲压成型高强度薄壳门，低压自动锁紧

6、照明方式及数量：采用先进的冷光源外照明装置，数量24只左右

7、摄像窗数量5只

8、传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN325×400mm，3套（主、副舱，过渡舱各1套），开关灵活方便。

9、舱内配设吸痰器接口5套（主副舱各2套，过渡舱1套）

10、舱内配设急救供氧装置5套（主副舱各2套，过渡舱1套）

11、舱内急救呼吸机气源及控制系统3套（每舱室1套）

12、主舱（Ⅰ号舱）采用阻燃面料高靠背角度可调可拉伸式高级轿车痤椅

副舱（Ⅱ号舱）采用阻燃面料移动式担架车，担架车要求多功能，可对烦躁不安的病人进行约束

过渡舱（Ⅲ号舱）采用阻燃面料移动式座椅

13、舱内壁饰装采用彩色合金板

14、舱内顶蓬采用不锈钢面板压制成型（或采用新型合金板平顶装饰）

15、舱内座椅下部设备层不锈钢护板及检修门

16、舱内地板采用彩色高档防滑地砖铺面

17、舱内装饰材料均为阻燃等级为A级的金属材料，座椅面料阻燃等级为B1级

18、供氧方式：采用低（微）阻力供氧方式：单人单管供氧

19、排氧方式：缓冲式舱外排氧

20、舱内配6套左右对讲系统

21、舱内配设无触点感应式紧急呼叫报警装置3套（每舱各1套）

22、配设32芯生物电接线柱4套（主舱2套，副舱1套，过渡舱1套）

23、主副舱及过渡舱均设置自动泄压安全装置各2套

24、主副舱及过渡舱配设手动紧急泄压装置各2套（内外各1套）

25、配设吸氧管路超压自动泄压装置2套

26、配设不锈钢体多层板网式消音器10套

27、配危重病人急救吸氧头罩5套

28、配气管插管专用吸氧装具5套

29、配生物电（脑电、心电监护、脑部血流变）专用快速插拔连接装置3套

30、主副舱及过渡舱均配设药品柜、输液吊架各1套

31、空调送风方式采用永磁藕合感应传动送风方式，空调噪声小或等于52dB(A)

32、储气罐：设计压力1.5 MPa，最高工作压力1.4MPa，容积16m3，6台

33、空压机：要求采用德国斯可络双螺杆静音型空压机3台（排气压力1.3MPa，排气量7.2m3/min）

34、操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控（半自动）+计算机自动化操作三种控制方式

35、满足GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》新标准的要求，空气系统自空气过滤器出口至舱内部分的管理及阀件等均采用不锈钢材料

36、满足GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》新标准的要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用

37、各舱配备彩色电视摄像监视系统，进口广角彩色摄像机5台，22寸采购液晶显示器2台

三、主要技术指标

1、升、降压速率：治疗舱和手术抢救舱的升、降压速率在0.004MPa/min~0.02MPa/min范围内可调；过渡舱升、降压速率在0.008MPa/min~0.08MPa/min范围内可调

2、舱内进气噪声：正常升压速率时<65dB(A)

3、舱内照度：舱内中心照度≥100Lax，照度不均匀度≤60%

4、舱内环境氧浓度：≤23%

5、吸氧阻力：-20~50Pa可调，排氧阻力：20~80Pa可调

6、传物筒联锁装置的锁紧压力≤0.02MPa，回位压力≤0.01MPa

7、舱内环境温度控制：18~26℃,温度变化率≤3℃/min

8、空调噪声：（中心）<60dB(A)

9、压缩空气净化指标：CO2<0.05%；CO<0.001%；碳氢化合物<5mg/m3；无异味

10、舱到及管路气密性及泄漏率：

舱内压力为0.03MPa时，泄漏率≤15%/h；舱内压力为0.19MPa时，泄漏率≤5%/h

与储气罐相边的供气管路系统≤0.5%/h；其它供气管道系统≤1.0%/h

11、供氧系统高压管路气密性：管路内压力为14MPa时，泄漏率≤1%/h

12、供氧系统低压管路气密性：管路内压力为0.7MPa时，泄漏率≤4%/h

13、气源系统气密性：系统压力为1.4MPa时，泄漏率≤0.5%/h

14、生物电插座各插针（接线柱）之间、各插针（接线柱）与舱体间的绝缘电阻≥100MΩ

15、舱体接地电阻<4Ω

16、各种安全报警装置动作可靠

备注：打“※” 标记必须全部符合，否则为废标。
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